




附件 ：

湖北省智能建造（工业化造楼机）补充定额

（试行）





说　 明

一、本补充定额包括工业化造楼机进出场费用、工业化造楼机每安装和拆卸一次费用、工业化造楼

机安装调试、工业化造楼机运行维护。
二、本补充定额以国家和有关部门发布的现行设计规范，施工验收规范，技术操作规程、质量评定标

准、产品标准和安全操作规程，工程量清单计价规范、计算规范和有关定额为依据编制，主要编制依据

有：
１．《湖北省智能建造评价标准》（ＤＢ４２ ／ Ｔ２１５９－２０２３）；
２．《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》（２０１８）；
３．省内典型工程设计、施工和其他资料；
４．有关地区和行业标准，定额。
三、本补充定额适用于采用工业化造楼机单层平台施工的高层建筑工程。
四、工业化造楼机进出场费用场外运输距离按 ５０ｋｍ 以内考虑，运输距离不足 ５０ｋｍ，仍按 ５０ｋｍ 计

算；运输距离超过 ５０ｋｍ，据实结算。 工业化造楼机进出场机械回程费，已综合到机械费用中。
五、工业化造楼机每安装及拆卸一次费用，仅包含一次安装及一次拆卸发生的费用，不包括二次安

装及拆卸。
六、工业化造楼机安装调试包括造楼机安装后检查、造楼机测试等。
七、工业化造楼机运行维护包括单位工程在合理工期内完成工业化造楼机租赁、工业化造楼机过程

顶升的工料机消耗。
八、工业化造楼机运行维护是按照仅施工主体结构编制的，当采用工业化造楼机施工外立面装饰装

修工程时，檐高 ８０ｍ 以内子目工期增加 ２ 个月，檐高 １００ｍ 以内子目工期增加 ２．５ 个月，檐高 １３０ 以内子

目工期增加 ３ 个月。
九、凡本说明未涉及的内容，参照《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及人费用基价表》（２０１８

版）执行。
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工程量计算规则

一、工业化造楼机进出场费用以“台次”计算。
二、工业化造楼机每安装及拆卸一次费用按外墙外边线长度乘以外墙高度以面积计算，不扣除门、

窗、洞口、空圈所占面积。
三、工业化造楼机安装调试

１．工业化造楼机安装调试按“支座点”计算。
２．支座点为造楼机设计图纸中注明的支座点。
四、工业化造楼机运行维护按外墙外边线长度乘以外墙高度以面积计算，不扣除门、窗、洞口、空圈

所占面积。
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一、工业化造楼机进出场费用
工作内容：机械运至施工现场的运输（包括进场、退场各一次）、装卸车费用。 计量单位：台次　 　

定　 额　 编　 号 ＺＮ⁃２０

项 目

运输距离

５０ｋｍ 以内

基 价（元） ８０６９３．４６

其

中

人 工 费（元） １０２０．００

材 料 费（元） ７２３６．６０

机 械 费（元） ３４２８５．３０

费 用（元） ３１４８８．８０

增 值 税（元） ６６６２．７６

名 称 单位 单价
（元） 消 耗 量

人

工

　 普工 工日 ９２．００ ８．０００

　 技工 工日 １４２．００ ２．０００

材

料
　 柴油【机械】 ｋｇ ５．２６ １３７５．７８０

机

械

　 汽车式起重机 ２００ｔ 台班 ９７０７．６０ ２．０００

　 载重汽车 ２０ｔ 台班 ５７８．９４ １０．０００

　 平板拖车组 ３０ｔ 台班 ９０８．０７ １０．０００
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二、工业化造楼机每安装及拆卸一次费用
工作内容：造楼机现场进行安装、拆卸所需的人工、材料、机械费。 计量单位：１００ｍ２ 　 　

定　 额　 编　 号 ＺＮ⁃２１ ＺＮ⁃２２ ＺＮ⁃２３

项 目

挂架覆盖高度 １４ｍ

檐高 ８０ｍ 以内 檐高 １００ｍ 以内 檐高 １３０ｍ 以内

基 价（元） ４０６９．０４ ３８９４．４６ ３４６３．２５

其

中

人 工 费（元） ８７７．１１ ７５１．０５ ５５８．０９

材 料 费（元） ２９６．１２ ２９５．４９ ２７８．９２

机 械 费（元） ９３９．５５ ９８１．２９ ９７３．９０

费 用（元） １６２０．２８ １５４５．０７ １３６６．３８

增 值 税（元） ３３５．９８ ３２１．５６ ２８５．９６

名 称 单位 单价
（元） 消 耗 量

人

工

　 普工 工日 ９２．００ ７．３７６ ６．３１６ ４．６９４

　 技工 工日 １４２．００ １．３９８ １．１９７ ０．８８９

材

料

　 垫片 个 １．４３ ３．０００ ３．０００ ３．０００

　 扎丝扎带 根 ０．１３ ６．０００ ７．０００ ９．０００

　 橡胶条 ｍ ５．２２ ２５．０００ ２７．０００ ２８．０００

　 自攻螺钉 个 ０．０３ １５５３．０００ １３３０．０００ ９８８．０００

　 钢丝绳 ϕ８ ｍ ２．６５ １５．５２８ １３．２９６ ９．８８１

　 电【机械】 ｋＷ·ｈ ０．７５ １９．７２２ １７．００２ １２．５８１

　 柴油【机械】 ｋｇ ５．２６ １１．０３０ １１．６８５ １１．７９５

机

械

　 自升式塔式起重机 １０００ｋＮ·ｍ 台班 ６１４．８７ ０．１１６ ０．１００ ０．０７４

　 汽车式起重机 １６０ｔ 台班 ８５９６．３３ ０．１０１ ０．１０７ ０．１０８
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三、工业化造楼机安装调试
工作内容：造楼机安装后检查、设备测试与调整。 计量单位：支座点　 　

定　 额　 编　 号 ＺＮ⁃２４

项 目 安装调试费

基 价（元） ２１２８．２６

其

中

人 工 费（元） ９８６．００

材 料 费（元） ２．５５

机 械 费（元） ４４．７０

费 用（元） ９１９．２８

增 值 税（元） １７５．７３

名 称 单位 单价
（元） 消 耗 量

人

工

　 普工 工日 ９２．００ ３．０００

　 技工 工日 １４２．００ ５．０００

材

料

　 电【机械】 ｋＷ·ｈ ０．７５ ３．４００

机

械

　 笔记本电脑 台班 ８．９４ ５．０００
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四、工业化造楼机运行维护
工作内容：造楼机材料场内搬运，设备租赁，设备运维。 计量单位：１００ｍ２ 　 　

定　 额　 编　 号 ＺＮ⁃２５ ＺＮ⁃２６ ＺＮ⁃２７

项 目

挂架覆盖高度 １４ｍ

檐高 ８０ｍ 以内 檐高 １００ｍ 以内 檐高 １３０ｍ 以内

基 价（元） １３１４９．１４ １５８６８．８１ １８５１８．８７

其

中

人 工 费（元） ２４８２．９８ ２７０９．２１ ２９０９．８３

材 料 费（元） ７２５９．４６ ９３２３．７５ １１３８４．２８

机 械 费（元） ５６．２５ ５７．７４ ５３．０７

费 用（元） ２２６４．７４ ２４６７．８４ ２６４２．６１

增 值 税（元） １０８５．７１ １３１０．２７ １５２９．０８

名 称 单位 单价
（元） 消 耗 量

人

工

　 普工 工日 ９２．００ ３．２６１ ３．５９０ ３．２６１

　 技工 工日 １４２．００ １５．３７３ １６．７５３ １８．３７９

材

料

　 立柱支撑系统 月 ６３０．００ ７．０００ ９．０００ １１．０００

　 钢平台系统 月 ８６．００ ７．０００ ９．０００ １１．０００

　 挂架系统 月 ３１６．００ ７．０００ ９．０００ １１．０００

　 电【机械】 ｋＷ·ｈ ０．７５ ４７．２８０ ４７．６６９ ４３．０４２

机

械

　 电机减速机 ０．５５ｋＷ 台班 ４．４０ ９．８００ １０．５６７ １０．１６３

　 小吊机 ３ｋＷ 台班 １５．８２ ０．８３０ ０．７１１ ０．５２８

·６·



附录





一 、 材 料 价 格 取 定 表

序

号
材料名称及规格 单位

含税价

（元）
除税价

（元）

１ 垫片 个 １．６１ １．４３

２ 扎丝扎带 根 ０．１５ ０．１３

３ 立柱支撑系统 月 ７１１．９０ ６３０．００

４ 钢平台系统 月 ９７．１８ ８６．００

５ 挂架系统 月 ３５７．０８ ３１６．００
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二、施工机械台班价格取定表

序

号
机械名称及规格 单位

除税价
（扣燃动费）

（元）

含税价
（扣燃动费）

（元）

１ 电动减速机 ０．５５ｋＷ 台班 ４．４０ ４．９７

２ 小吊机 ３ｋＷ 台班 １５．８２ １７．８８
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四 、施工机械台班基础数据

序
号 名称及规格型号 折旧

年限
预算
价格

残值
率

年
工作
台班

耐用
总

台班

检修
次数

一次
检修
费

一次
安拆费
及场外
运费

年平均
安拆
次数

Ｋ 值

１ 电动减速机 ０．５５ｋＷ ５ ４６３５．００ ５％ ２００ １０００ ０ ０ ０ １．００ ０

２ 小吊机 ３ｋＷ ５ １６６５０．４４ ５％ ２００ １０００ ０ ０ ０ １．００ ０
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